
SKLADEBNOSTI DLAŽEB
DOPLŇKY KE KOMUNIKACÍMNATURAL DLAŽBANOVINKYPLOŠNÁ DLAŽBASCHODIŠŤOVÉ PRVKYVENKOVNÍ ARCHITEKTURAZDICÍ PRVKYPALISÁDYZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBAZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HISTORIK
–   
–  
–  při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla 

dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
–  klade se se spárou 3–5 mm

 m2, 40 % dl. plochy 
HISTORIK II – 20,41 ks / m2, 60 % dl. plochy 

 m2, 100 % dl. plochy HISTORIK II – 34,01 ks / m2, 100 % dl. plochy  m2, 25 % dl. plochy 
HISTORIK II – 25,51 ks / m2, 75 % dl. plochy 
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–  určete si procentuální zastoupení barev kamenů  
 %, přírodní 20 % atd.) 

–  spočítejte množství kamenů pro plochu 1 m2

zamýšlenou plochou pro pokládku
–  při pokládce jednotlivé barevné kameny libovolně pokládejte, čímž 


