
KOSTIČKA, KOSTKA

I  KOSTIČKA, KOSTKA výšky 60 a 80 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště,  
 terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

Příklady vzorových skladeb
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KOSTIČKA KOSTKA

KOSTIČKA
 

KOSTKA

ROzměROvé A hmOTnOSTní pARAmeTRy

název
výrobní rozměry (mm) počet paleta

m2

hmotnost
s paletou (kg)výška délka šířka ks/m2

KOSTIČKA 10 x 10 x 6 60 100 100 100 9,9 1270 

KOSTIČKA 10 x 10 x 8 80 100 100 100 7,9 1354

KOSTKA 20 x 20 x 6 60 200 200   25 9,60 1273

KOSTKA 20 x 20 x 8 80 200 200   25 8,4 1329

KOSTKA Rh 20 x 20 x 8 80 200 200 25 8,4 1512

SLepeCKÁ 20 x 20 x 8 80 200 200 25 8,4 1485

KOSTKA, KOSTIČKAKOSTKA DE LUXE
ROzměROvé A hmOTnOSTní pARAmeTRy

název
výrobní rozměry (mm) počet paleta

m2

hmotnost
s paletou (kg)výška délka šířka ks/m2

KOSTKA 20 x 20 x 6 60 200 200   25 9,6 1287

pOvRCh de Luxe je pOvRCh vymývAný

příklad použití pokládky betonové dlažby KOSTIČKA 10x10x6
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Příklady vzorových skladeb

Technické parametry

Nabídka barev a povrchových úprav

Nabídka barev a povrchových úprav – KOSTKA výšky 60 mm

Nabídka barev a povrchových úprav – KOSTKA výšky 80 mm

příklad použití pokládky betonové dlažby v kombinaci KOSTIČKA 10x10x6, KOSTKA 20x20x6

KOSTIČKA, KOSTKA – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který 
zajišťuje následující užitné vlastnosti:
I  vysokou pevnost
I  mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
I  nízkou obrusnost
I  dobré adhezní vlastnosti

povrch nORmAL 
přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá

povrch nORmAL - přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá, Ruden, juSTe, FLAmenGO
povrch de Luxe - nATuRALe, mARmeTTA, ROSA, FuLvO

povrch nORmAL - přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá
BeLLAzA, COROLLA, ALCAnTRA, SALOmA

příklad použití pokládky betonové dlažby KOSTKA

NORMY A CERTIFIKÁTY
Betonové výrobky dITOn jsou vyráběny a kontrolovány podle pOdnIKOvýCh nORem 
pŘedměTOvýCh, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.
Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují 
požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.


