
SKLADEBNOSTI DLAŽEB
DOPLŇKY KE KOMUNIKACÍMNATURAL DLAŽBANOVINKYPLOŠNÁ DLAŽBASCHODIŠŤOVÉ PRVKYVENKOVNÍ ARCHITEKTURAZDICÍ PRVKYPALISÁDYZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBAZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

MAGIK
–  výška 60 a 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
–  3 rozměrově různé kameny je možné pokládat samostatně, nebo se mohou vzájemně kombinovat
–  
–  

dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
–   klade se se spárou 3–5 mm

 m2, 100 % dl. plochy  m2, 25 % dl. plochy 
MAGIK II – 25,51 ks / m2, 75 % dl. plochy 

 m2, 100 % dl. plochy

MAGIK II – 34,01 ks / m2, 100 % dl. plochy 
(MAGIK IV – 17 ks / m2, 100 % dl. plochy)

 m2, 40 % dl. plochy 
MAGIK II – 20,41 ks / m2, 60 % dl. plochy 

 m2, 24,64 % dl. plochy 
MAGIK II – 25,63 ks / m2, 75,36 % dl. plochy 

MG2

MG4

MG1 MG3

MG5 MG6

 m2, 37 % dl. plochy 
 m2, 17,64 % dl. plochy

MAGIK IV – 7,71 ks / m2, 45,36 % dl. plochy 

MAGIK II – 11,04 ks / m2, 32,48 % dl. plochy 
MAGIK IV – 11,48 ks / m2, 67,52 % dl. plochy

MAGIK I – 12,57 ks / m2, 24,64 % dl. plochy 
MAGIK IV – 12,81 ks / m2, 75,36 % dl. plochy

MG8

MG10

MG7 MG9

 m2, 17,57 % dl. plochy 
 m2, 26,64 % dl. plochy

MAGIK IV – 9,49 ks / m2, 55,79 % dl. plochy 


