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D I T ON OBECNE ZASADY PRO POKLADKU VELKOFORMATOVE
BETONOVE DLAZBY

BETONOVE VYROBKY

Pred zahajenim praci souvisejicich s pokladkou betonové dlazby provedeme ztrZzeni zemni plané ve spadu budouci plochy a jeji dokonalé zhutnéni.
Spravné provedeni podkladovych vrstev patfi mezi velmi dllezZité faze vystavby celé zpevnéné plochy. Ani nejkvalitnéjsi dlazba nezmirni nedostatky v podlozi. Slozeni

jednotlivych podkladovych vrstev je vidy zévislé na geologickych podminkdch a predpokladaném zatizeni pravé realizované plochy. Doporucuje se prednostné pouzivat
nestmelené podkladni vrstvy a stmelené podkladni vrstvy (kamenivo zpevnéné cementem apod...) navrhovat pouze v odlvodnénych pripadech, napfiklad u krytd vystavenych
zvy$enému dopravnimu zatizeni (kfizovatkové Useky, zastavky nekolejovych prostiedkid vefejné hromadné dopravy apod.) Velmi dilezité je spravné a kvalitni zhutnéni
podkladnich vrstev. Mira zhutnéni musi odpovidat navrhované tfidé dopravniho zatizeni. Hutnime po jednotlivych vrstvach, pfipadné po ¢astech o tloustce 100 — 150 mm.
Podkladové vrstvy se provadéji ve spadu budouci plochy. Horni vrstva podkladu musi byt zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl zabezpecen
odtok vody z konstrukce (z povrchu dlazby). Dulezité je, aby vysledné souvrstvi skladeb podloZi a vrchniho krytu bylo dokonale odvodnéné a nedochézelo zde k hromadéni
vody, vlhkosti, které by mélo nepfiznivé Gcinky na vzhled (tvorba vapennych vykvéta), funkénost a pouzitelnost provedené konstrukce.

P¥i osazeni obrubniki doporucujeme respektovat skladebni rozméry (pokud je to mozné) tak, aby se musela dlazba co mozna nejméné dofezévat. Obrubniky, krajniky a
obrubové kostky ohranicuji dlazdéné kryty a zabezpecuji jejich vodorovné kotveni. Obrubniky se osazuji do zavlhlého betonu, na pevny, zhutnény podklad. Povrch podkladu
ma byt tak vlhky, aby neodebiral vodu z pokladaného éerstvého betonu. Loze pod obrubniky musi mit tloustku nejméné 100 mm.

DlaZebni desky se kladou na suchy, Cisty a nezmrzly podklad za pfimérenych povétrnostnich podminek. Dlazebni desky klademe na pripravenou lozni vrstvu v poZzadovaném

sklonu tak, aby Sirka spar mezi dlazebnimi prvky byla 3 mm az 5 mm pro nestmeleny sparovaci materidl. Dodrzeni vétsich spar, nez jsou distancni nalitky, predejdeme
moznému Stipani hran a roh( jak v prabéhu pokladky, tak pti uZivani plochy. Zejména pfi pokladce pod teplotou mensi nez 5 °C, doporucujeme klast dlazebni prvky s min.
Sitkou spar 4 mm.

Pokladka desek se provadi tak, aby se nenarusila lozni vrstva. Doporucujeme postupovat od rohu v nejnize polozeném misté krytu. Dlazebni desky klademe na jiz pfipravenou,
zhutnénou lozni vrstvu, kde poklepem pomoci gumové palicky urovname dlazebni desky do pozadované polohy.

Je tfeba dbat na rovnomérné linie spar. Pfi dlazdéni doporucujeme odebirat desky z vice palet najednou, abychom predesli drobnym barevnym kontrastlim, které nelze pfi
primyslové vyrobé betonovych vyrobku vyloucit. Pti realizaci krytl, jejichZ povrch je tvofen dlazbou s barevnym colormixem (melirem), odebirame desky z palet nahodné tak,
abychom nepolozili dlaZdice se stejnym odstinem vedle sebe. Docilime tak kyZzeného efektu colormixu (meliru) budouci vydlazdéné plochy.

Spary mezi obrubnikem a dlazbou je tfeba provadét co nejuzsi, doporucéuje se do 5 mm. Podél okrajii se doporucuje pouzivat specialni krajové prvky, popft. se prvky upravi
fezdnim do pfislusSného tvaru na zajisténi vodorovného kotveni dlazdéného krytu. Pfipadné fezani dlazby provadime vidy mimo dlazdénou plochu, aby nedoslo k znecisténi
plochy jemnym prachem. Dobetonovani ploch nedoporucujeme provadét! Stejnym zpUsobem se postupuje kolem poklopl apod. Spéry se doporucuje vyplnit pouze Cistym
kfemicitym piskem frakce 0/2 mm. Nestmeleny material se do spar vmete tak, aby spary byly zcela vyplnény.

Nové vydlazdénou plochu jiz nehutnime, provedeme pouze zasyp spar dlazby cistym kremicitym piskem
frakce 0/2 mm.



