
SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKÙ

Rozmìry kamenù:

420 × 280 × 280 

420 × 280 × 140

210 × 280 × 280 

210 × 280 × 140 

190 × 290 × 190

2420 × 280 × 280 – 4,05 ks,  /4 m7,62 % dl. plochy
2420 × 280 × 140 – 4,05 ks,  /2 m3,81 % dl. plochy
2210 × 280 × 280 – 4,05 ks,  /2 m3,81 % dl. plochy

2  210 × 280 × 140 – 1,62 ks,4 /, 7m6 % dl. plochy

420 × 280 × 280 – 4,25 ks / m2, 50 % dl. plochy
420 × 280 × 140 – 2,83 ks / m2, 16,67 % dl. plochy
210 × 280 × 280 – 4,72 ks / m2, 27,78 % dl. plochy
210 × 280 × 140 – 1,89 ks / m2, 5,56 % dl. plochy
190 × 290 × 190 – 5,26 ks / bm

420 × 280 × 280
420 × 280 × 140
210 × 280 × 280
210 × 280 × 140
190 × 290 × 190

BB1

– t louš•ka zdiva 280 mm
– 6  rozmìrovì rùzných kamenù, které se mohou používat buï samostatnì, 

nebo navzájem kombinovat
– k ameny lze dodávat i jednotlivì
– C AKE BLOCK BB 19/19/R je opatøen otvory pro provázání zdiva se základem
– k ameny jsou urèeny pro bezespárové zdìní suchým i mokrým zpùsobem

CAKE BLOCK

420 × 280 × 280 – 5,83 ks / m2, 68,57 % dl. plochy
420 × 280 × 140 – 1,94 ks / m2, 11,43 % dl. plochy
210 × 280 × 140 – 6,8 ks / m2, 20 % dl. plochy

420 × 280 × 140 – 8,1 ks / m2, 47,62 % dl. plochy
210 × 280 × 280 – 6,48 ks / m2, 38,1 % dl. plochy;
210 × 280 × 140 – 4,86 ks / m2, 14,29 % dl. plochy

420 × 280 × 140 – 7,56 ks / m2, 44,44 % dl. plochy
210 × 280 × 280 – 7,56 ks / m2, 44,44 % dl. plochy
210 × 280 × 140 – 3,78 ks / m2, 11,11 % dl. plochy
190 × 290 × 190 – 5,26 ks / bm

420 × 280 × 140
210 × 280 × 280
210 × 280 × 140
190 × 290 × 190

420 × 280 × 280 – 6,24 ks / m2, 73,33 % dl. plochy
420 × 280 × 140 – 1,13 ks / m2, 6,67 % dl. plochy
210 × 280 × 140 – 6,8 ks / m2, 20 % dl. plochy
190 × 290 × 190 – 5,26 ks / bm

420 × 280 × 280
420 × 280 × 140
210 × 280 × 140
190 × 290 × 190

BB2

BB3
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2420 × 280 × 280 – 4,86 ks,  /5 m7,14 % dl. plochy
2420 × 280 × 140 – 2,43 ks,  1/ m4,29 % dl. plochy
2210 × 280 × 280 – 2,43 ks,  /1 m4,29 % dl. plochy
2210 × 280 × 140 – 4,86 ks,  1/ m4,29 % dl. plochy

420 × 280 × 280 – 4,96 ks / m2, 58,33 % dl. plochy
420 × 280 × 140 – 1,42 ks / m2, 8,33 % dl. plochy
210 × 280 × 280 – 2,83 ks / m2, 16,67 % dl. plochy
210 × 280 × 140 – 5,67 ks / m2, 16,67 % dl. plochy
190 × 290 × 190 – 5,26 ks / bm

420 × 280 × 280
420 × 280 × 140
210 × 280 × 280
210 × 280 × 140
190 × 290 × 190

BB4

9
8
0

1
8

8
0

1
8
8
0

2420 × 280 × 140 – 17,01 k,s  1/ 0m0 % dl. plochy

2420 × 280 × 280 – 8,5 ks,  /1 m00 % dl. plochy

420 × 280 × 140 – 17,01 ks / m2, 100 % dl. plochy
190 × 290 × 190 – 5,26 ks / bm

420 × 280 × 280 – 8,5 ks / m2, 100 % dl. plochy
190 × 290 × 190 – 5,26 ks / bm

420 × 280 × 140
350 × 280 × 140
190 × 290 × 190

420 × 280 × 280
350 × 280 × 140
190 × 290 × 190

BB5
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BB6

Zdivo výšky 1 m a více musí být provázáno se základem 
pomocí tvárnice CAKE BLOCK BB 19/19/R, která je pro tyto 
úèely opatøena otvory pro ukotvení výztuže.
Sloupky šíøky 630 mm je možno stavìt až do výšky 1,4 m 
pøi souèasném dodržení maximální délky pole pro mezi-
sloupkovou výplò 2,5 m.

Možnosti použití kamenù CAKE BLOCK

CAKE BLOCK BB 21/14/R, 210 × 280 × 140 mm 

CAKE BLOCK BB 35/14/R, 350 × 280 × 140 mm 

CAKE BLOCK BB 42/14/R, 420 × 280 × 140 mm

Sloupek prùbìžný

Sloupek rohový

Ukonèení zdiva

Ukonèení zdiva

Roh vnìjší

Roh vnìjší

Schody

Roh vnitøní



SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKÙ

CRASH BLOCK
– t louš•ka zdiva 200 mm
– 5  rozmìrovì rùzných kamenù, které se mohou používat buï samostatnì, nebo navzájem kombinovat
– k ameny lze dodávat i jednotlivì
– k ameny jsou opatøeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvkù
– s ouèástí systému je originální zákrytová deska

CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 4/9/RO
CRASH BLOCK HX 8/19/R

CRASH BLOCK HX 4/19/R

CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 4/9/RO (HX 4/9/R) – dìlená na polovièní a ètvrtinové formáty
CRASH BLOCK HX 8/19/R

CB1

CB3

CB2

FACE BLOCK
– t louš•ka zdiva 200 mm
– 5  rozmìrovì rùzných kamenù, které tvoøí ucelený zdicí systém, ale použitelné jsou i samostatnì
– k ameny lze dodávat i jednotlivì
– m ožnost volby povrchové úpravy lícové strany (hladká nebo štípaná)
– k ameny jsou opatøeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvkù
– s ouèástí systému je originální zákrytová deska

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potøeby ze všech variant barev a štípaného 
nebo hladkého povrchu. 
Snížená tvárnice FACE BLOCK SX 2/19/B (SX 2/19/2B) – lze volit podle potøeby ze všech 
variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potøeby ze všech variant barev a štípaného 
nebo hladkého povrchu.
Doplòková tvárnice FACE BLOCK HX 2/9/B (HX 2/9/2B) – lze volit podle potøeby ze všech 
variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu

FB1 FB2



DUO STONE
– t louš•ka zdiva 200 mm
– m ožnost volby povrchové úpravy lícové strany (rumplovaná nebo štípano-rumplovaná)
– k ámen DUO STONE je dìlitelný po 100 mm
– v hodný pro stavbu samostatnì stojících dìlicích okrasných zídek skládaných na sucho

DUO STONE 600 × 150 × 200 mm – dìlením kamene po 100 mm lze vytváøet varianty 
doplòkových formátù
DUO STONE 300 × 150 × 200 mm – lze vytvoøit rozdìlením základního kamene 
na poloviny

DUO STONE 600 × 150 × 200 mm – dìlením kamene po 100 mm lze vytváøet varianty 
doplòkových formátù
DUO STONE 100 × 150 × 200 mm – lze vytvoøit rozdìlením základního kamene 
na šestiny

DUO STONE 600 × 150 × 200 mm – dìlením kamene po 100 mm lze vytváøet varianty 
doplòkových formátù
DUO STONE 200 × 150 × 200 mm – lze vytvoøit rozdìlením základního kamene 
na tøetiny

DS 1 VAZBA ROHUDS 1

DS 2 VAZBA ROHU
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