
Charakteristika v˘robku:

JednosloÏková hydroizolaãní hmota, 
urãená pfiedev‰ím pod obklady a dlaÏby 
v interiérech.

•   Je namíchána v ideální konzistenci 
      a pfiipravena k okamÏitému pouÏití
•   je snadno zpracovatelná
•   má v˘bornou pfiilnavost k vût‰inû 
      porézních stavebních materiálÛ 
      (sádrokarton, dfievotfiíska, apod.)
•   vysoce pruÏná
•   hygienicky nezávadná.

KOUPELNOVÁ IZOLACEKOUPELNOVÁ IZOLACE

Smûs plniv dispergovan˘ch ve vodnÍ akrylátové disperzi s pfiísadou aditiv, neobsahuje tûÏké kovy !



nestandardní svûtle okrová
1350
62 %

min. 0,8
8,5–9,0

 min. 0,7 MPa

PouÏití
PruÏná hydroizolaãní hmota KOUPELNOVÁ IZOLACE je urãena jako izolace proti stékající vodû, na pfiekrytí trhlin v podkladech 
stavebních materiálÛ. Lze ji pouÏít jako pruÏnou membránu pod keramické obklady a dlaÏby, které lze lepit flexibilními lepidly. 
KOUPELNOVÁ IZOLACE není vhodná pro pouÏití v exteriéru. Nehodí se pro tûÏ‰í provozní zatíÏení, izolaci ploch trvale vystaven˘ch 
vlhkosti nebo umístûn˘ch pod vodou, do chemicky agresivního prostfiedí a k pfiekrytí aktivních trhlin a dilataãních spár. Nelze ji pouÏít 
jako finální vrstvu odolávající otûru a UV záfiení. Nelze ji také naná‰et na trvale vlhké podklady a na podklady, které mohou uvolÀovat 
oleje nebo plastifikátory. Pro v‰echny nároãné aplikace, kdy je podklad vlhk˘, pfiedpokládáme trvalé zatíÏení vodou nebo pro venkovní 
pouÏití je  tfieba pouÏít dvousloÏkovou LEPENKU V K¯BLU.

Fyzikální a mechanické parametry

    barva 
    objemová hmotnost  (kg/m3)
    obsah su‰iny
    pfiídrÏnost k podkladu v (MPa)
    hodnota pH
    pfiídrÏnost  lepidla (napfi. DLAÎBULEP ) k izolaci

Zku‰ební atesty
V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. Je provádûna prÛbûÏná nezávislá kontrola a dozor 
nad systémem jakosti.                                                                                       

Pokyny pro zpracování 
Pfiíprava podkladu: Podklad musí b˘t such˘. Z povrchu podkladu musí b˘t odstranûn ve‰ker˘ nesoudrÏn˘, uvolnûn˘, zvûtral˘ ãi jinak 
viditelnû po‰kozen˘ materiál a povrch nesmí b˘t potfiísnûn látkami negativnû ovlivÀujícími soudrÏnost s podkladem (tuky, oleje apod.). 
Podklad nesmí b˘t zejména zaprá‰en. 
Aplikace: Savé podklady penetrujeme STAVLEPEM nebo nafiedûnou KOUPELNOVOU IZOLACÍ v pomûru 1:1 vodou. Po zaschnutí 
provádíme v dal‰ím technologickém kroku první nátûr v celé plo‰e. Do této první souvislé vrstvy se také v exponovan˘ch místech (rohy, 
prostupy, styk vodorovn˘ch a svisl˘ch ploch) vkládají prvky TùSNICÍHO SYSTÉMU (TùSNICÍ PÁSY, ROHY, PROSTUPY) podle 
technologického postupu pfiíslu‰ného k tûmto prvkÛm. Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy! Teprve potom (cca 24 hod) pfii nor-
málních klimatick˘ch podmínkách je moÏné provést druh˘ nátûr – nejlépe kfiíÏem na nátûr první. Koneãná úprava pod obklady a dlaÏby 
by mûla dosahovat tlou‰Èky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí cca za 24 hod. je moÏné pokládat dlaÏbu nebo obklad. Minimální teplota 
vzduchu i podkladu pro naná‰ení je + 5 °C, maximální + 25 °C. U silnû sav˘ch materiálÛ jako je napfi. porobeton, sádrokarton apod. je 
penetrace nezbytná!
Pfiíprava materiálu: KOUPELNOVÁ IZOLACE  je jiÏ od v˘robce namíchána do optimální hustoty. Nefiedit! Materiál je vhodné naná‰et 
‰tûtcem nebo váleãkem. PouÏité náfiadí omyjte po práci vlaÏnou vodou.

Vydatnost 0,8–1 kg/m
2
. Spotfieba je uvedena pro dvû vrstvy nátûru.

Balení a skladování 
KOUPELNOVÁ IZOLACE je balena do PP vûder o hmotnosti 4 kg, 8 kg a 14 kg. V˘robek se skladuje v pÛvodních obalech pfii 
teplotách + 5 °C aÏ + 30 °C. Záruãní doba je 24 mûsícÛ ode dne v˘roby v neotevfieném obalu. V˘robek je tfieba chránit pfied zmrznutím, 
pfii kterém dochází k nevratnému znehodnocení.

Ochrana zdraví pfii práci
Práce s materiálem KOUPELNOVÁ IZOLACE nevyÏaduje Ïádná hygienická opatfiení. Pfii náhodném poÏití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l 
vody. Vyhledat lékafiskou pomoc. Pfii zasaÏení oãí vym˘vat rozevfiené oãi tekoucí vodou a vyhledat lékafiskou pomoc.

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
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